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F I C H E  T E C H N I Q U E  D E S  P R O D U I T S  H A I CODE D’ARTICLE HAI 20A00-21

Californie
Titre 24
Conforme

CP-01
conforme

HAI Eclairage/Rooms

Scénarios d’éclairage

Adresses d’éclairage

Zones

Zone d’extension totale

2 boucles feu câblées

4 boucles feu câblées

Thermostats

Consoles (clavier)

Écran tactile OmniTouch 5.7 

Écran tactile contrôlé par IP

Déclencheurs 12 V (avec extension)

Contrôle audio

Lecteurs cartes de contrôle d’accès

Lecteurs cartes de contrôle d’accès/Clés

Ports série

Extension série totale

Port Ethernet

Mémoire Flash

codes utilisateurs

Ligne de programmation

Vocabulaire

Vocabulaire personnalisé

Barrettes de bornes débranchables

Format

Transformateur requis

Batterie (Typique)

Courant auxiliaire max.

Courant sonnerie max.

Total cartes d’extension (10A06-1)

Total boîtiers d’extension (17A00-X)

Total Récepteurs sans fil 128 zones (45A00-1/42A00-2)

110V/220V/240V

Listé UL

Garantie

Les systèmes doivent avoir une console pour être conforme aux exigences UL.
Pour plus de deux écrans tactiles OmniTouch 5.7, il est conseillé d’utiliser un répartiteur d’écrans 
tactiles 32A30 
Pour plus de deux écrans tactiles OmniTouch 5.7, il est conseillé d’utiliser un répartiteur d’écrans 
tactiles 32A30 
Chaque récepteur sans fil peut supporter 64 émetteurs qui peuvent signaler 16, 32, 48, or 64 zones en 
fonction de votre configuration Chaque groupe de 16 zones compte comme un boîtier d’extension
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SPECIFICATIONS
31

128

256

16

176

4

176

64

16

15***

16

8 (136)

Hi-Fi/Conn.Prtnrs

16

99

5

6

Oui

Oui

99

1500

550

Oui

Oui

Identificateur de contact, 4/2, 3/1

24V (40VA)

12V (7 Ah)

1A

1A

2

8

1-8

Oui

Res. Cambriolage/feu résid.

3 ans

*

Code d’article HAI 20A00-2
Contrôleur OmniPro II avec boîtier de verrouillage.

Code d’article HAI 20A00-21
Carte de contrôleur OmniPro uniquement

Code d’article HAI 20A00-8
Contrôleur OmniPro II pour boîtiers à 

câblage structuré


