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H O J A  T É C N I C A  D E  P R O D U C T O  H A I NÚM REF. PIEZA HAI 20A00-21

Cumple con
Título 24
California

Cumple con
CP-01

Iluminación HAI/Habitaciones

Escenas de iluminación

Direcciones de iluminación

Zonas

Total de Expansiones de zona

Lazos detección humo de 2 cables

Lazos detección humo de 4 cables

Termostatos

Consolas (Teclados)

Pantallas táctiles OmniTouch 5.7

Pantallas táctiles por IP (10p/5.7e)

Activadores de 12 Volt (con expansiones)

Control de audio

Lectores de tarjeras de Control de Acceso

Tarjetas/Identificador de llavero de Control de Acceso

Puertos en Serie

Total de expansiones en serie

Puerto Ethernet

Memoria Flash

Códigos de usuario

Líneas de programación

Vocabulario

Vocabulario personalizado

Regleta de terminales desconectable

Formato

Transformador necesario

Batería (Típica)

Intensidad Corriente Aux máx.

Intensidad Corriente Timbre máx.

Placas de expansión totales (10A06-1)

Gabinetes de expansión totales (17A00-X)

Receptores inalámbricos de 128-zonas totales (45A00-1/42A00-2)

110V/220V/240V

Certificado por UL

Garantía

Los sistemas deben tener una consola para cumplir con los requisitos UL.
Se Recomienda el concentrador de pantalla táctil 32A30 para dos o más pantallas táctiles Omni 
OmniTouch 5.7.
Se Recomienda el concentrador de pantalla táctil 32A30 para tres o más pantallas táctiles Omni 
OmniTouch 5.7.
Cada receptor inalámbrico puede soportar 64 transmisores que pueden informar de 16, 32, 48, o 64 
zonas dependiendo de su configuración. Cada grupo de 16 zonas cuenta con un gabinete de expansión.
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ESPECIFICACIONES
31

128

256

16

176

4

176

64

16

15***

16

8 (136)

Hi-Fi/Asociados Conec.

16

99

5

6

Si

Si

99

1500

550

Si

Si

ID de contacto, 4/2,3/1

24V (40VA)

12V (7 Ah)

1A

1A

2

8

1-8

Si

Res. Robo/Incendio

3 años

*

Núm. Ref. de pieza HAI 20A00-2
Controlador OmniPro II con gabinete con llave

Núm. Ref. de pieza HAI 20A00-21
Placa del controlador OmniPro II por separado

Núm. Ref. de pieza HAI 20A00-8
Controlador OmniPro II para gabinetes de 

cableado estructurados


